[bookmark: _Toc99689947]2026年儋州洋浦产业工人杯技能大赛
（电工项目）竞赛规程

1.项目简介
(1)项目描述  
2026年儋州洋浦产业工人杯技能大赛（电工项目）是指根据电工行业安全操作标准法律法规，运用专业电工技能，依据比赛现场提供的设备和耗材，按规定时间内完成理论考试、设计和安装调试电路。
竞赛含综合理论考试及实操考试，其中综合理论考试60分钟，实操考试150分钟（分电路设计和电路安装调试，其中电路设计30分钟，电路安装和调试120分钟），实操考试选手工位序号在竞赛当日通过抽签的方式决定。
（2）竞赛目的
[bookmark: _Toc99689948]依据《电工国家职业技能标准》（2019），注重基本技能和专业化操作，考核选手职业综合能力，为儋州市选拔电工行业人才，为海南自由贸易港建设提供技能人才支撑。
2.参赛对象要求
[bookmark: _Toc99689949]掌握电工安全生产、电工作业等标准规范；掌握电气控制，具备机电设备电气系统的安装、调试及维护维修等能力。且年满16周岁以上、法定退休年龄以内。已获得电工三级（高级工）及以上职业技能等级的人员不能参赛。
3.竞赛内容和权重
竞赛内容包含综合理论考核、电路设计和电路安装调试。
竞赛内容由选手按照赛场提供的任务书独立完成，满分为100分。选手的综合成绩按照“综合理论成绩×20%+电路设计成绩+电路安装调试成绩”进行计算，根据综合成绩确定排名和奖项。
决赛总分见下表。
	序号
	项目
	权重
	考试时间（分钟）

	1
	综合理论
	20%
	60

	2
	电路设计
	20%
	30

	3
	电路的安装与调试        
安全文明生产
	60%
	120


4.竞赛项目及要求
（1）综合理论
试题包括单选题、判断题，共100分。
从洋浦经济开发区高级技工学校电工题库中抽取试题。综合理论考试采取手机扫码答题，考试时间为60分钟，（排名前20名进入实操考核项目）。
[bookmark: _GoBack]（2）实操考核
内容：电路设计和电路的安装调试
满分80分，时间150分钟。实操项目范围如下：
①根据设备应用要求设计并画出应用回路图，30分钟内完成。（20分）
②按提供的标准图纸及提供的元器件完成接线，调试电路实现要求功能，120分钟内完成。（60分）
③试验应用回路功能。
（3）技术要求：
1）配线要求
①配线应在电器元件安装后进行，配线时应根据工作任务书所给定的有关规定，选好导线，剪断后进行配线。配线应做到排列整齐、美观、安全可靠，以便于检修。
②元器件的连接线不能有接头，导线与电器元件的螺钉压接必须牢固，方向正确。三相电源线采用红绿黄色中的不同色别。
③引入与引出线应有适当余量，以便检修。电源与导线引入线应理顺整齐，多回路间的导线不能有交叉错乱现象。
[bookmark: _Toc60247667]2）导线与元器件的连接
①将整理好的导线与元器件的端子连接，同一端子上连接导线不应超过2根。
[bookmark: _Toc60247668]②电器的外部接线，应符合下列要求（摘自GB 50254-1996 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》）接线应按线端头进行。接线应排列整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤。
3）线路连接与调试
①线路安装的一般步骤。
（1）识读电路图，明确线路所用电器元件及其作用，熟悉电路的工作原理。
（2）根据电路图，挑选所需的元器件，并检测所用元器件的好坏。
（3）根据工作任务书及其要求选配连接导线及线路相应配件。
（4）根据所用元器件和连接导线选配安装工具。
（5）根据配电板，合理固定所选的元器件。在配电板上的线路采用软线连接，明敷设。
（6）根据电路图和固定的元器件布好连接导线。
②线路安装的工艺要求。
（1）根据工作任务书所要求的条件选择恰当的导线。
（2）布线时，严禁损伤线芯和导线绝缘。
（3）各元器件之间的连接导线，应合理走线，统一放入线槽中。线槽安装应做到横平竖直。同一个元件上位置一致的端子和同型号电器元件中位置一致的端子上引出或引入的导线，要敷设在同一水平面上，并应做到高低一致或前后一致，不得交叉。
（4）所有接线端子的导线线头的连接必须牢固，不得松动或压皮。一个元器件接线端子上的连接导线不得多于两根。活动部分的连接线应留有合适的余量，但不应过长。
电路设计项目评分表
	序号
	评分要素
	总分
	技术要求评分细则
	扣分
	得分

	1
	线路原理正确性
	6
	1.控制逻辑完全正确，满足拖动控制要求，无原理性错误得 6 分；
2.存在轻微逻辑瑕疵不影响整体运行得 3-5 分；
3.原理错误、无法实现控制功能得 0-2 分
	
	

	2
	图纸绘制规范性
	5
	1.符号标准、布局合理、连线清晰得5分；
2.少量不规范，整体可识别得3-4分；
3.符号错误、图纸混乱难以识读得0-2分；
	
	

	3
	保护与安全设计
	3
	1.具备过载、短路、互锁等必要保护，安全可靠得 3 分；
2.缺少部分保护但基本安全得 1-2 分；
3.无保护措施存在安全隐患得 0 分
	
	

	4
	方案合理性与经济性
	3
	1.方案简洁可靠，元件选用合理经济得 3 分；2.方案可行但略显复杂得 1-2 分；
3.方案冗余或元件选用不当得 0 分
	
	

	5
	设计说明与工艺性
	3
	1.设计思路清晰，说明完整，便于安装调试得 3 分；
2.说明基本完整但不够详细得 1-2 分；
3.无说明或逻辑混乱得 0 分
	
	

	6
	总分
	20
	
	
	


电路安装调试项目评分表
	项目内容
	配分
	 评分标准
	扣分
	得分

	安装布线
	30
	（1）元件布置不合理                           扣5分
（2）元件安装不牢固，每只                     扣2分
（3）元件安装不整齐、不匀称、不合理，每只     扣2分
（4）人为损坏元件                            扣10分
（5）不按电路图接线                          扣10分
（6）布线不符合要求：主电路，每根             扣2分
控制电路，每根            扣1分
（7）接点不符合要求，每个                   扣0.5分
（8）漏接接线端子，每个                     扣0.5分
（9）损伤导线绝缘或线芯，每根                 扣1分
（10）接点松动、露线芯过长、压绝缘，每个    扣0.5分
（11）主电路与控制电路线不进线槽，每根      扣0.5分
（12）相线颜色选择错误，每根                  扣1分                   
	
	

	功能调试
	20
	第一次试车不成功                             扣10分
第二次试车不成功                             扣15分
第三次试车不成功                             扣20分
	
	

	运行测量
	5
	测量数据不准确                                扣5分
	
	

	工具使用
	5
	工具使用不正确，每次                          扣1分
	
	

	安全文明生产（倒扣分）
	着装不符合安全生产要求                                 扣10分
工位未清洁打扫干净                                      扣5分
违反安全操作规定，每次                                  扣5分
个人原因造成安全事故                                   否定项
严重违反赛场纪律                                       否定项
	
	

	备注
	各项的最高扣分不应超过配分数
	成绩
	
	

	开始时间
	
	结束时间
	
	实际时间
	
	



（2）安全生产（采取倒扣分形式）
参赛选手在竞赛操作的规定时间内，要遵守安全操作规程，达到安全施工，文明施工的目的。
选手有下列情形，从比赛成绩中扣分：
①违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由裁判员现场负责记录并酌情扣1-5分。
②在竞赛过程中，违反赛场纪律，由裁判员现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。
③在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的，报组委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。
（4）电气设备装置图形符号标准及装置施工验收规范参考教材
①《电气设备用图形符号》（GB-T 5465.2-2008）
②《电气简图用图形符号》（GB-T 4728-2005）
[bookmark: _Toc99689951]③《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）
5.场所准备要求及材料清单
（1）竞赛场所准备要求
①工位数量限制在30人以内。
②竞赛前，工位（座位）均应编号，选手对号入位。
③两名选手之间的距离不少于80㎝。
④场所干净整洁，环境无干扰，温度适中，室温控制在22℃～26℃之间，空气新鲜。
⑤场所内设有足够量的电源和照明设备。
（2） 材料准备单（依据选手人数和场次定）


	序号
	名  称
	型号与规格
	单位
	数量
	备注

	1
	配线板
	500 mm×450 mm×20 mm
	块
	1
	 

	2
	空开
	3P 16A
	个
	1
	 

	3
	交流接触器
	正泰 CJX2-0910
	只
	3
	 

	4
	中间继电器
	正泰 JZ7-44
	只
	1
	

	5
	热继电器
	正泰 JR36-20
	只
	1
	 

	6
	电子式时间继电器
	正泰JSZ3A
	个
	1
	

	7
	熔断器及熔芯配套
	与电动机配套
	套
	3
	 

	8
	熔断器及熔芯配套
	与接触器配套
	套
	2
	 

	9
	三联按钮
	LA10-3H或LA4-3H
	个
	1
	 

	10
	接线端子排
	JX2-1015，500 V、10 A、15节 
	条
	1
	 

	11
	理线槽
	30*30，1M
	条
	3
	 

	12
	螺丝
	φ3×20 mm或φ3×15 mm
	个
	若干
	 

	13
	塑料软导线
	BVR-1.0 mm２
	米
	若干
	 

	14
	VE管形端子
	1.0mm２
	个
	若干
	区分色

	15
	钳形电流表
	
	台
	2
	

	16
	三相异步电动机
	
	台
	3
	

	17
	电动机引线
	
	条
	若干
	


元器件型号和数量以现场实际为准。
（3）工具准备单
	序号
	名  称
	型号与规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电工通用工具
	验电笔、老虎钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、尖嘴钳、剥线钳等
	套
	1
	组委会 提供

	2
	万用表
	MF47
	块
	1
	


[bookmark: _Toc99689952][bookmark: _Hlk99689504]6.参赛选手竞赛总成绩计分办法
成绩计算方式
（1）评分方式：电工项目采用公开评审方式。
（2）计分方式：采取百分制，所有评分裁判的平均分，再减去违规扣分，为选手最终得分。
（3）统分结束后，监督员审核无误并签字后，送裁判长审核签字。
[bookmark: _Toc99689953]（4）各竞赛项目按分数高低进行排名。当综合成绩相同者，排序的顺序：1.实操分数高者优先；2.实操总用时短者优先，决定决赛名次。
7.竞赛规则
1.参赛选手必须准时到达比赛赛场，按抽取的抽签顺序号抽取工位号并按抽得工位号就位。没有宣布检查设备和摆放工具前，选手不得进行相关操作。检查设备和摆放工具的时间为10分钟。
2.在比赛正式开始前10分钟发放工作任务书，未宣布正式开赛前，选手只能阅读工作任务书及完成设备检查和工具摆放等。
3.选手进入赛场后，不得擅自离开赛场。因病或其他原因需要离开赛场或终止比赛，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，在赛场工作人员指引下离开赛场。
4.选手在比赛过程中需要更换零件、元件或器件时，可举手向赛场裁判报告，填写更换元器件名称、更换原因和更换时间（更换时间从填写赛场记录开始到更换完成为止）并签字确认后，由赛场裁判安排赛场技术人员更换。更换的元件经赛场技术人员检测与选手填写的更换原因不符时，应告知选手并按评分细则扣分。
5.按工作任务书拟定的工作项目、工作内容，参照相关项目验收的国家标准，制订评价项目、评价内容和评价标准等评分细则。选手完成不是工作任务书拟定的工作内容，不计入比赛成绩。
6.选手必须遵守安全操作规程，注意操作规范，防止触电和损坏设备等意外事故的发生。赛场记录的违规操作，根据扣分细则给予扣分。
7.选手完成工作任务书拟定的工作任务和终止比赛后，应在指定的地点等待，在相关项目的评价后方可离开赛场。参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从竞赛组委会的统一指挥和安排，爱护竞赛场地的设备与器材。
8.在竞赛时，如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判示意提前结束操作。竞赛终止时间由裁判记录在案，选手签字。选手提前结束比赛后不得再进行任何操作。
9.参赛选手应严格遵守赛场规则，对违反赛场规则，不服从裁判劝阻者，经竞赛组委会裁决取消比赛资格，因违反安全操作规程造成设备或人身安全事故者，竞赛成绩无效并按规定追究相关责任。
8.赛场安全
（1）选手安全措施要求
操作过程，工作服、绝缘鞋全部穿戴整齐方可操作；严格按照设备操作规程进行安全操作；操作过程中，必须规范使用电工器具。
（2）环境安全措施要求
[bookmark: _Toc99689954]承办单位应设置专门的安全保障组，负责竞赛期间安全保障事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全措施；制定紧急应对方案；督导竞赛场地安全问题；分析和处理安全突发事件等工作。场地配备应急箱，备有医疗药品，并配备相应医疗人员和相应急救设施。
9.选手须知
（1）参赛选手自备工作服、绝缘鞋。比赛用电工器具、绘图工具由赛务组提供。
[bookmark: _Hlk99702656]（2）参赛选手应在竞赛前30分钟凭竞赛抽签单和身份证进入考场。
（3）参赛选手不得携带除竞赛抽签单、身份证及规定的必备物品以外的任何物品进入考场。
（4）进入考场后，参赛选手应按照抽签单进入指定工位，并检查下列事项:
设备是否运行；材料是否齐全；工具是否齐全。
（5）参赛选手应准时参赛，迟到20分钟以上（含20分钟）时，将按自动弃权处理，不得入场进行比赛。
（6）竞赛过程中，因参赛选手个人原因导致竞赛中断，中断的时间计入参赛选手竞赛时间，不予补偿；非因参赛选手个人原因造成的竞赛中断，中断时间不计入参赛选手竞赛时间，并予补足。竞赛中断的原因由裁判长会同当值裁判员做出裁判，并尽快告知参赛选手。
（7）裁判发出开始竞赛的时间信号后，参赛选手方可进行操作。参赛选手应服从命令、听从指挥，在指定比赛区域内活动，不得擅自离开。
（8）竞赛期间，参赛选手应爱护赛场设备，不得人为损坏设备。停止操作时，应及时关闭设备电源开关。
[bookmark: _Hlk99652076]（9）竞赛期间，参赛选手遇有问题应向裁判举手示意，由裁判负责处理。
（10）任何不安全的行为和不安全的状况需立即纠正，任何未解决的问题可能导致不安全行为的，立即向裁判报告不安全的行为或不安全的状况，并立即停止竞赛活动或当前任务。
（11）如对竞赛成绩有异议，请在比赛结束后2小时内以书面形式上报仲裁组，超过比赛结束后2小时不再受理。赛项仲裁组在接到申诉后组织复议，并及时反馈复议结果，赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。
1

